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Skreeddersyede LEDHEJSEPORTE,
kvalitetslesningen til enhver facade

SVJ

Sydvestjysk Portindustri A/S




Specialfremstilling

Nar du seger efter den rigtige ledhejseport, er sikkerhed, holdbarhed, og fremtoning meget

vigtigt. Du sager et pdlideligt produkt, der fungerer problemfrit under alle forhold.

Et dokumenteret produkt der laves efter dine specielle ensker, og som kan leveres hurtigt.

Vores ledhejseporte opfylder de strengeste europaeiske
retningslinjer indenfor sikkerhed og holdbarhed. |

mere end 15 &r er de blevet installeret, og veerdsat overalt
i Europaq, fra Island til Danmark, fra Schweiz fil

Spanien. De anvendes i utallige lasninger, og under
vekslende vejrforhold (temperatur, vind og vand), og

giver god og sikker adgang til bygningerne, hvori de er
installeret.

Vi tilbyder en lang raekke aof kvalitetslasninger pd ledhejse-
porte, og innovative specialporte. | stal og
aluminium, med eller uden vinduer, i naesten enhver @nsket
storrelse og farve. Takket vaere de mange

kombinationsmuligheder, kan portene integreres i b&ade
industrielle, og kommercielle bygninger.

De er nemme at betjene, funktionelle, og forbedrer din
ejendom. Denne brochure giver et detaljeret overblik over
vores modeller,materialer, produkivarianter og specialpor-
te. Baseret pa denne information kan du, med din radgi-
ver, beslutte hvilken port du skal have. Vi tilbyder

en kvalitetslgsning til en god pris, til din facadedbning.




TOV Rheinland Nederland g V.
Westervoortsedijk 73

6827 AV ARNHEM

The Netherland

| Statement 89209669-01-v1,
regarding Initial Type Test reports

BV, have been tested at various laboratories accord

Remark: This Summary of test report 15 mot a certif
Evaluation of Conformity Certificate as required for i

| signatures

LR Brandhorst Project eader) -

Tests in the frame work of GE declaration of conformity according to EN 13241-1,
Industrial, commercial and garage doors ang gates - Product standard - Part 1: Progyots without
fire resistance or smoke controf eharacteristics (For details is referred o the original test reports).

The garage doors with types: Reo, G100, G200 and the industrial door 1Ypes: LS low system, NS normal system, Hg
high system, VS vertical system, in the configurations as mentioned in the reports, manufactured by ConDoor Group

content of this Summary exclusively relate to the tested samples

Company Name  ConDoor Group BV

| Daylight maximum  width: 12,200 mm. Height: 10.000 mm (max. 8om?)

| For further specifications and all report numbers and related tes standards is referred to Annex 1 of this Statement,
|
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ing to European standard EN 132411 The test results and the

cate of CE compliance and/or shall not be confused with the
& marking for products with fire resistance characteristics

_MrsC.om van Houten (Manager Operations)
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Haj isoleringsveerdi

Alle vores S40 ledhejseporte laves af 40-millimeter stdl
sandwich paneler (sektioner). Han-hun konstruktionen
sikrer, at panelerne er naesten teet i samling. Forsiden
og bagsiden af panelerne er lavet af ekstra tykt stal.
Disse plader er adskilt af brandhaemmende polyurethan

(CFC fri) skumkerne.

Lang levetid

Takket vaere den ekstra tykke st&loverflade (0.5 mm), som
er galvaniseret og coatet, er portene optimalt beskyttet
mod deformationer og korrosion. Du er sikret en port med
lang levetid.

Skraeddersyet

Pro-line S40 ledhejseporten er fremstillet efter specifikke mél.
Hvis nedvendigt, kan S40 porten leveres med gangder og/
eller vinduer. Portene kan betjenes manuelt, semi-automatisk

(med keedetraek) eller fuldautomatisk (med motor).

1021 3000 5010 6009 7016 8014 9002 9006 - 9010

1015 5003 6005 7021 7022 7035 9001 9005
9006 - 9016 7016

9002




Pro-Line S40 leveres som standard med fingerklemssikring
Den ydre overflade pé vores standard model er stucco
med horisontale linjer, som giver en attraktiv fremtoning.
Ydersiden af panelerne er tilgaengelige i forskellige
standardfarver (se Tabel). Mod et tilleeg, kan portene
males i enhver gnsket RAL/NCS farve. Portenes inderside
er stucco, og er som standard malet i RAL 9002. Farven
gaelder ogsa Design Line modellerne. Alle vores Pro-Line
S40 og Design Line modeller er CE godkendt, og er
dermed sikre i anvendelse.

P& grund af den specielle udformning af panelerne, er
standard $S40 modellen forbedret pa sikkerheden.

AR AR AR R AR RN |

Fingerklemssikringen forebygger, at fingre kan blive klemt
imellem panelerne nér porten ébnes og lukkes. Finger-
klemssikring er obligatorisk (CE standard) for ledhejse-

porte op til en hajde p& 2.50 meter (hgjden for topsektio-

nens aksepunkt). Dette gaelder ikke for hgjere porte. Men
vi har valgt at levere alle porte med fingerklemssikring
vanset hgjden pd porten. Trods alt, er din og dine medar-
bejderes sikkerhed af starste vigtighed




Vinduer, mere lys og atiraktiv fremtoning

Har du brug for gget lysindfald i rummet bag porten, eller
vil du gerne kunne se ud gennem porten2 S er det muligt
at tilfzje et eller flere vinduer i porten.

For Pro-Line S40 modellen, kan du valge isolerede
ovale eller rektangulaere vinduer. Hvis du ansker at ge
maengden af lysindfald, er det muligt at saette glas i hele
portens bredde. Dette ger vi ved at kombinere S40
stal-panelet med aluminium (Pro-Line A40) vinduessektio-
nen. Dette ger, at mest muligt lys kan traenge ind, og er
den simple made at age lysmaengden i arbejdsrummet.
Desuden giver det din port en mere industriel fremtoning.

UMBRA 9006

UMBRA 9016

ANTRA \

QUARTZ

UMBRA 7016

GRANITE
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Fleksibelt layout

Pro-Line A40 porten er fremstillet af aluminiumsrammer. |
disse rammer kan en eller flere typer fyldning passes i, alt
efter anske. Sat sammen, laver disse fyldninger en sektion.
Sektionerne sammen formes til en ledhejseport og giver
dens udseende. Layoutet pa porten fremstilles helt indivi-
duelt. Antallet af rammer og sektioner kan variere fra port
til port, det samme kan formatet af den. Dette giver dig
den optimale kreative frihed. A40 portene er egnet til
mange forskellige arkitektoniske designs.

Individuel styling

For at give din port et individuelt udtryk, kan du kombinere
en lang raekke af transparente og blanke paneler. Du kan

f& et overblik over disse i tabellen p&'s. 11. Der er et stort

antal muligheder. Sektionerne p& A40 modellerne er som

standard lavet af anodiseret aluminium (E6EV1).

Powder coating

Hvis sekfioner skal leveres i farve, vil profilerne f& en hej-
kvalitets farvet powder- coating. Denne enkeltlags coating
garanterer hgj kvalitet i farve, glans, hdrdhed, holdbarhed.

Holdbar, transparent og attrakfiv
Aluminiumsledhejseporte har endnu sterre holdbarhed
takket vaere brugen af hgjkvalitetsmaterialer. Ved at
anvende transparente fyldninger i designet, kan der
treenge maksimal maengde lys ind i bygningen. Dette
giver porten et attraktivt ydre, og ger den ekstremt
velegnet pé steder hvor fremtoningen er meget vigtig,
sésom showrooms, brandstationer og ambulance-statio-
ner. Ydermere vil de transparente fyldninger ge maeng-
den af lys der traenger ind i bygningen. Som et resultat
heraf vil det ofte vaere unadvendigt med ekstra kunstigt
lys. Dette vil garantere store besparelser.




Stdl bundsektion

Brugen af transparente paneler giver en ledhejsport en vis
elegance, men i praksis vil bundsektionen ofte vaere mere
udsat for skader og skidt. Derfor, af praktiske hensyn,
vaelger mange firmaer en kombination af en enkelt
matchende stél bundsektion (Pro-line S40). Denne sektion
vil selvfalgelig blive tilpasset med resten af porten.

Kun tilgaengelig med fingerklemssikring

Alle vores ledhejseporte er CE godkendt, og dermed sikre
i brug. Pro-Line A40 ledhejseporten leveres som standard
med fingerklemssikring. Dette forhindrer, at fingre kan
blive klemt imellem panelerne nér porten lukkes.
Fingerklemssikring er ikke obligatorisk (CE standard) for
ledhejseporte hajere end 2.50 meter (hgjden for topsekti-
onens askepunkt). Dog har vi valgt, at udstyre alle vores
porte med fingerklemssikring.




| B - -m - L - = - T il
::l"::l'::l"::ll':.--':.-l'-_','_ —
. L] ] ] ]
‘L "1 "L "L e —
n® "L al an am o
L L ]
":-"':nl"::ii"- -
a¥® .," mn
| | L
FLE T LA
an®

ARANAEEE e e s -----:--------

JEEEEEER

4]
[l

Bl |

R

'SR EEEEEEEE
ot s

Gangder og anvendelse Yderligere kreative ansker?

Pro-Line A40 porte kan, hvis ensket, leveres med gangder. Udover alle de forskellige valgmuligheder vi allerede har
Der kan veelges standard trin eller lavt trin. Porten kan leveres naevnt, har vi viden og erfaring til ogsé& at imgdekomme
som manuel port, med kaedetrack eller med Pro-Line© styre- mere komplekse individuelle gnsker.

system.







Pro-Line SD40 og SD80

Ledhejseporte har altid vaeret brugt i distributionsomréder.
Det store antal af porte, (for eksempel i distributionscen-
tre), og deres ekstreme hyppige brug, seetter store krav

til kvaliteten af b&dde materialer, og brugen af portene.
Vores specialudviklede dock port er fremstillet p& en
s&dan méde, at den kan opfylde disse ekstreme behov.

Takket vaere en veloverveijet konstruktion, er porten endda
endnu mere modstandsdygtig end standard ledhejsepor-
ten. Derudover, har dock porten en modul opbygning, s&
vedligeholdelse tager mindre tid. Den tekniske konstruktion
af dock porten garanterer lavere omkostninger.

Dock porte er kun tilgeengelige med ‘vertikal hejs’ eller
‘hej hejs’. De er som standard designet som en samlet
konstruktion(bom), hvorpé fiedre er monteret.

Og hvor kablerne karer indvendigt (obligatorisk i henhold
til CE standarden). Vores SD40 og SD80 dock porte kan
ogsé tilpasses dine individuelle ansker.

Pro-Line AS40-Aluminiumssandwich ledhejsporten

Ekstrem hgj hygiejne er kraevet i fade- og drikkevareindus-
trien. Ledhejseportene skal kunne rengeres dagligt,

uden det skader materialet de er lavet af. AS40 portene
er ogsa velegnet til andre steder, hvor jeevnlig rengering
er et krav.

AS40 ledhejseporte er lavet med isolering i sandwich
paneler, med en aluminiumsinder-og yderside(i stedet for
stal). Aluminium er holdbar, og kan nemmere modsté kor-
rosion, ogsé ved hyppig rengering. Desuden er materialet
noget lettere i vaegt.

Pro-Line AS40 porten er kun tilgaengelig uden fingerklems-
sikring. Aluminiumspanelerne har en stucco overflade med
horisontale linjer b&de indvendigt og udvendigt. De kan
kombineres med beslag og dele i rustfri stal.
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Pro-Line S80, en ekstra isoleret ledhejseport

Hvis det er ekstra vigtigt at vedholde en ensartet tempera-
tur, men stadig nedvendigt med adgang il for eksempel
(keligere) opbevaringsrum, s& kan det vaere en stor fordel
med en ekstra isoleret port. S80 modellen er en standard
port, med sandwich paneler som er dobbelt tykkelse

(80 mm i stedet for 40 mm). Takket vaere de ekstra tykke
paneler, har portene ekstra hgj isoleringsvaerdi og sparer
energi. Dine produkter forbliver afkelede, og dine
energiudgifter holdes nede.

Pro-Line S80 er kun tilgeengelig uden fingerklemssikring.
Standard panelet er stucco pé udvendig- og indvendig
side og horisontale linjer. Indvendig side er altid
RAL-9002. Ydersiden er som standard i RAL-9002,
RAL-9006 eller RAL-7016.

9002 9006 7016




Pro-Line S40 XXL version

Nogle gange har en bygning, for eksempel en hangar, en
ekstrem stor indgang. En standard ledhejseport kan ikke
yde sikkerhed og kvalitet nok. Derudover saetter dimensio-
nerne og vaegten meget hgje krav til materialerne.

Vores XXL ledhejseporte er specialfremstillet til at imade-
komme op til bredder p& 12 meter (max.12 x 6 meter

til max. @ x 8 meter). For at hindre at porten haenger,
laves sektionerne med ekstra afstivninger p& portbladet
(CMV's).

P& grund af kompleksiteten, er det nadvendigt at beregne
hver eneste XXL ledhejseport. Vores erfarne ingenigrer
laver dette med det nyeste software. Resultatet bliver en
sikker og holdbar, ekstra stor ledhejseport.

I vk

i

Individuelle forespargsler

| denne brochure, kan du finde forskellige eksempler
pé specialfremstillede porte. Det er vores professionelle
udfordring sammen med dig, at udvikle en port der
passer helt specifikt til dine behov.
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Skinnesat

Skinneszettet er, ligesom porten, altid specialfremstillet.
Vores skinnesystemer er designet og fremstillet p& vores fa-
brik, til at passe hver port. Kvaliteten af skinnesaettet afger
hvor lang levetid din ledhejseport fér. Derfor har vi bevidst
valgt at fremstille skinner af hgjkvalitets, galvaniseret stal.

Den faste del of szettet er det specielle Smart-Connection®
mellem de horisontale og vertikale skinner, p& hvilket vi har
patent. Takket vaere denne innovative samling, kerer porten
jevnt gennem skinnerne nér den &bnes og lukkes.

Dette ger porten mere eller mindre lydlas, og mindre
sérbar for slitage.

I"':,\.
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Fiedre & hejsekabler

Stal fiedre og kabler bruges til at &bne porten, og holde
den dben. Fiedrene er af hgj kvalitet og har lang levetid.
De er kuglesandblaeste, powder coatet og smurt(olieret).
Special fiedre er tilgaengelige til porte der bliver brugt

meget ofte. Hejsekablerne er seks gange overdimensione-
rede for ekstra sikkerhed.

Befjening

Ledhejseporten kan betjenes manuelt, med ksedetraek
eller med elektrisk motor. Vi rédgiver gerne om

mulighederne og fordelene ved de forskellige
betjeningsmuligheder.
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Fiederbrudssikring

Hvis en fieder springer (for eksempel efter lang tids brug),
vil det kunne ske at porten lukker pludseligt, ved meget hg;j
hastighed. Iszer ved manuelle porte, kan dette resultere i
meget farlige situationer. Derfor, er disse ledhejseporte,
som standard, udstyret med den obligatoriske fiederbruds-
sikring. Hvis der er valgt en anden betjening, kan fjeder-
brudssikringen vaelges som en ekstra mulighed.

Kabelbrudssikring (anbefalet)

Hvis det utaenkelige skulle ske, at et kabel i
skinnesystemet skulle briste, kan der opstd en farlig
situation ved betjening af porten. For at minimere kabel-
brud, har vi overdimensioneret kablet seks gange.

Dette ger, at sandsynligheden for at begge kabler
springer p& samme tid, er stort set lig nul. Dog er det ikke
obligatorisk at have kabelbrudssikring, vi anbefaler det
dog. Trods alt kommer sikkerhed ferst.

Slap kabel sikkerhedsanordning

Hvis kablet mister sin spaending, for eksempel nér en port
ved lukning pludselig stopper, serger anordningen for at
motoren stopper. Afhaengig af hvilket bundhaengsel der
anvendes, kraeves der enten en eller to slap kabel anordnin-
ger. Hvis slap kabel anordningen bruges som bundhae
ngsel, s& er en enkelt anordning tilstraekkelig. Hvis nogle af
de andre bundhaengsler anvendes, skal der to anordninger
til.

Bundfalere og lysgitter

Brug bundfglere eller lysgitter til el betjente porte for
ekstra sikkerhed. Med bundfglere pa porten, vil porten
stoppe automatisk og dbne op, hvis bundfglerne bliver
rort. Lysgitteret sikrer derimod i hele portdbningen. Sa
snart nogle eller noget befinder sig i portdbningen
under lukning, vil porten automatisk dbne igen.

Anti-laft anordning

En mindre ledhejseport vil nemt kunne sikres med en
(skyde) l&s eller vores “Smart-lock” anordning. Til sterre
og tungere porte, vil en sikkerhedsl&s vaere mindre
nadvendig. Men for de mindre porte, som vil kunne laftes
med h&ndkraft, anbefales en antilaft enhed. En sédan
enhed vil hindre ubudne gaester i at komme via porten
ind i din bygning.

Fingerklemssikring

Fingerklemssikring er obligatorisk (CE standard) for
ledhejseporte op il en hgjde p& 2,50 meter (hgjde for
topsektionens aksepunkt). Fingerklemssikring er ikke
obligatorisk for hgjere ledhejseporte, men giver ekstra
beskyttelse. Alle vores Pro-line S40 og A40 modeller er
med fingerklemssikring. Valget er dit.




Vores ledhejseporte er professionelt fremstillet. Produktionen er fuldautomatisk. Program-
merede maskiner garanterer ngjagtig dimensionering, og tiekker processerne ned til mil-

limeteren. Selvfslgelig, anvender vi kun hejkvalitetsmaterialer i vores produkfion.
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